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FOLIA BOPP KWIATOWA

Transparentna folia polipropylenowa, dwuosiowo orientowana, bez warstw
zgrzewalnych.

Firma MarDruk Opakowania oferuje Panstwu folie z przeznaczeniem m.in. do pakowania kwiatdéw. Folia
ta doskonale nadaje sie do pakowania réznego rodzaju bukietéw okolicznosciowych. Folia kwiatowa znajduje takze
bardzo bogate zastosowanie we florystyce, gdzie dekoruje sie bukiety za pomoca serwet foliowych.

Typowe zastosowanie

X do wysokiej jakosci druku fleksograficznego i
rotograwiurowego

X pakowanie prezentdw i kwiatow, florystyka

X do pakowania produktéw nie wymagajacych zgrzewania

Gtodwne wiasciwosci

posiada witasciwosci antyblockingowe oraz antystatyczne

wysoka jakos¢ druku rotograwiurowego

wysoki potysk oraz przezroczystosé

wysokie wiasciwosci mechaniczne

mozna uzywac¢ w kontakcie z zywnoscig

posiada niskg przepuszczalnos$¢ substancji zapachowych oraz pary wodnej
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Wiasciwosci Jednostka Wartosci Metoda
Grubos¢ +/- 5% um 30 35 40
Gestosc g/cm3 0,91
Waga m? +/-5% g/m2 27,3 31,85 36,4
Wydajnos¢ +/-5% m2/kg 36,63 31,4 27,47
., MD N/mm2 140
Wytrzymatosc na
zerwanie (nie mniej niz)
TD N/mm2 280
ISO 527
ASTM D 882
L MD % 200
Wydtuzenie przy
zerwaniu (nie wigcej niz)
TD % 70
. . . 0,1
Wspotczynnik tarcia ) 05 ISO 8295
(14 dni po produkcji) ! 01 ASTM D 1894
. MD % 4
Skurcz termiczny ISO 11501
(nie wiecej niz) ASTM D 1204
TD % 2
- L ISO 14782
Zmetnienie (nie wiecej niz) % 2 ASTM D 1003
. S ISO 2813
Potysk (nie mniej niz) T % 90 ASTM D 2457
. N S ISO 8296
Poziom aktywacji (nie mniej niz) mN/m 38 ASTM D 2578

MD - wzdtuz
TD - w poprzek
T - strona aktywowana

Uwaga: Wszelkie dane ujete w zestawieniu pochodzg od producenta folii, firma MarDruk Opakowania nie
przeprowadzita testéw materiatu.
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